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·家电

电吹风在日常生活中使

用十分普及。 目前市面上出售

的电吹风功率一般为 300 瓦

至 1200 瓦， 家庭使用的电吹

风最好选择 600 瓦至 800 瓦

左右的，安全性较好。

电吹风一般都有两挡以

上温度，内置效能卓越的风扇

能加强风力， 缩短干发时间。

好的电吹风设有防止过热装

置，能控制风力温度，保护头

发。

高档电吹风装有扩散柔

风嘴，热风经多根梳齿传到发

根，热力分布均匀，风力柔和，

能有效保护头发，使秀发更健

康。 另外还配有用来整发的集

风嘴，可任意选择拆装，设有

高低两个挡位的风速和过热

自动断电保护功能。 新近上市

的逻辑温度感控电吹风是高

科技产品的结晶，风嘴中心装

有红外线温度感应器，随时监

测头发的温度变化，并即时传

递到电吹风内部的电子调温

控制器， 调节电吹风的温度，

具有自动调温、保存头发天然

水分的功能， 使头发更健康，

更有光泽，更丰盈。

（本报综合整理）

很多消费者在选购冰箱时，会只看外观

好看，就直接购买，可是这样很容易购买到

徒有外观，制冷效果不好的冰箱，让消费者

损失钱财，因此消费者在购买冰箱时最好检

查一下冰箱的质量，那如何选购一款优质的

冰箱呢？

1、到正规的电器卖场购买

冰箱在家居电器中属于大件物品，如果购

买到质量不好的冰箱， 消费者还要到卖场退

货，费时又费力，为了买到质量有保证的冰箱，

消费者最好还是到正规的电器卖场购买。

2、根据厨房面积选择冰箱的体积

有些家庭购买的房子是小户型，厨房面积

比较小，如果购买了体积大的冰箱，放不进厨

房，那就比较麻烦，所以消费者在购买前最好

事先量好厨房的可用面积。

3、选择冰箱的制冷方式

电冰箱的制冷方式有直冷式(有霜)和风

冷式(无霜)两种。 直冷冰箱保鲜、保湿性能好，

价格相对便宜些； 无霜冰箱冷冻室自动除霜，

箱体内温度比较均匀。

4、检查冰箱的箱门，箱门要方正，不歪斜

变形，箱体表面应该平整无损。 再看箱体后面

的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤，管路有

无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。

5、检查电冰箱的门封是否紧密在关闭箱

门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如果纸

条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此冰箱

的磁性门封良好。

6、检查冰箱内照明灯灯泡要完好无损，冰

箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关冰箱门，

照明灯应自动熄灭。

7、开关电源，看冰箱启动的时间

当电源接通后， 冰箱能启动并进入运

行；切断电源时，冰箱正常停机；再次启动

时，在一秒钟内压缩机能启动起来，并正常

运行，这说明压缩机启动性能良好。 如果你

选的冰箱达不到这种效果，就说明冰箱的质

量不是很好。

8、检查电冰箱的制冷性能。 接通电源，冰

箱运行约 20min，用手摸冷凝器（箱体后面的

散热片），如冷凝器上部热，下部较冷，说明制

冷系统正常。

9、保存好商场的小票，有些消费者粗心大

意，买完冰箱就将小票丢掉，当冰箱出现问题

需要维修的时候，又找不着小票，为了省下维

修费用，消费者最好保存好商场开的发票。

（本报综合整理）

1、检查冰箱的外观首先看箱门。箱门要

方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。

再看箱体后面的冷凝器、毛细管、压缩机等

有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油

迹或脱焊处等。

2、 检查电冰箱的门封是否紧密在关闭

箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如

果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明

此冰箱的磁性门封良好

3、检查冰箱内照明灯灯泡要完好无损，

冰箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关冰

箱门，照明灯应自动熄灭。

4、检查压缩机选购电冰箱时，最主要的

是观察冰箱压缩机等主要部件的性能。 如果

允许，可用两台冰箱同时通电进行比较检查。

首先检查压缩机的启动性能。当电源接

通后，冰箱能启动并进入运行；切断电源时，

冰箱正常停机；再次启动时，在一秒钟内压

缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩

机启动性能良好。 当电源接通后，压缩机立

刻启动，启动约几秒钟后又自行停机，这说

明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动

性能不好

其次检查电冰箱的制冷性能。 接通电

源，冰箱运行约 20min，用手摸冷凝器（箱体

后面的散热片）， 如冷凝器上部热， 下部较

冷，说明制冷系统正常。

（本报综合整理）

目前，家用电冰箱，大

多数是电动压缩机式的，

这种电冰箱省电、降温快。

但是，遇到瞬间停电时候，

很容易将冰箱烧毁，那么，

怎样防止和消除由于瞬间

停电烧毁冰箱电动机呢？

加装电冰箱瞬间断

电保护器， 断电保护器

输入接交流电源 220 伏，

它的输出接电冰箱插头，

当瞬间停电时，该断电保

护器自动将断电延长

5-8 分钟，达到满足和保

护电冰箱的要求。

没有加装瞬间断电

保护器的电冰箱，冰箱插

头、插座、电源引线等要

保持接触良好。 当遇到电

网经常瞬间停电以及电

网和进户电源系统有工

程、检修地，要暂停止使

用电冰箱。 当然电网负责

工程和检修的部门应提

前通知用户。

有一种单相电容启

动式压缩机的电冰箱，

其启动电流较小， 而且

启动转矩为额定转矩的

3 倍， 不会发生启动困

难问题，即使启动不了，

也无大危险， 绝不会因

瞬间停电烧坏电冰箱。

而且这种冰箱省电，用

户可大胆放心使用。

（家电中国资讯网）

电磁炉是应用电磁感应加热原理制成的新型炉具， 它有别于

煤气炉、微波炉、电炉和其他传统炉具，工作时没有明火，不提高环

境温度，不消耗氧气，不产生二氧化碳等有害气体，没有对人体有

害的微波幅射，无燃气炉具常有的泄漏、爆炸、灼伤等危险，非常流

行， 已成为家庭烹饪的主力炉具， 并被火锅店等商业餐馆广泛使

用。 因此，在电磁炉较普及的一些国家里，人们誉之为“烹饪之神”

和“绿色炉具”。 那么，如何选购一台称心如意的电磁炉呢？ 一般说

来，在购买电磁炉时，应注意以下几个方面：

1、根据就餐人数来确定购置何种功率的电磁炉。 电磁炉功率

越大，电能转换热能就大且速度快，但电能消耗也大。同时，功率大

的价格也高，平时大功率档用不上也是浪费。 购买前，应考虑自己

家里通常的就餐人数是多少。 对于三口之家以及单身人员， 购买

800 瓦的电磁炉就能满足要求。

2、检测热能转换情况。 当把铁质器皿放在电磁炉上并打开开

关后，器皿底部在若干秒钟后就会有热感。 当电磁炉在工作时，炉

内除了有降温风扇的正常声响外， 电磁炉内的线圈等部位不得有

电流交流声和震荡等声响。

有人做过这样一个实验：热效率高达 94.36%的电磁炉，将 1

公斤水从 25℃烧到 100℃，只需 2 分 29 秒，而热效率 85%的普通

电磁炉，则需 4 分 21 秒，传统煤气灶需要 5 分 33 秒。 可见，一款

节能效果好的电磁炉用起来比煤气灶可省多了。

3、检查自动检测功能是否工作正常。 该功能是电磁炉的自动

保护功能，对电磁炉来说此功能的作用很重要。 购买时，应注意实

测。 方法是：在电磁炉正在工作的状态下移走锅具，或在炉面上放

置铁汤勺等不应加热物， 按该电磁炉说明书的检测时间要求来观

察此功能是否能报警或自动切断电源。

4、风扇应工作平稳。 购买时应注意，在电磁炉不工作时，把电

磁炉翻过来并将其晃动，风扇的扇叶与轴、轴与轴承间应无间隙、

不松旷；通电后，电动机应无明显的噪声或摩擦声，扇

叶的转动应平稳、无失圆或摇摆旋转等现象。

5、炉面外观应平整和无损伤。现在市场上出售的

电磁炉的炉面，大多是采用耐热晶化陶瓷制成的。 在

购买时，要注意炉面的平整度。如炉面有凸、凹或某一

侧有倾斜，会影响热效率的正常产生。 要关注其最核

心的零部件—————顶板(电磁炉除操作控制区外，所有

的顶部表面区域)。 目前，市面上电磁炉的顶板主要分

三种：国产普通板、日本陶瓷板、德国进口微晶板。 国

产普通板分为 A、B、C 三级，一些杂牌厂商，为了降低

成本，仅采用耐热性差、抗冲击力不够的 C 级顶板，为

掩饰使用后容易发黄的状况，他们通常会采用深色的

图案或花纹进行掩饰。 不过，不合格的顶板往往就是

造成消费者投诉的主要来源。

此外，还要注意电磁炉炉面、侧面、底部等处不可

有碰伤或擦伤，装饰图案应清晰，各部位紧固螺丝不

可松动。

（本报综合整理）

小家电

如何选择优质电冰箱

如何选购

怎样防止

瞬间停电

毁冰箱

冰箱保养常识

购买电冰箱时应向营业员咨询哪些重点？

电

磁

炉

电

1、电吹风只可在

家庭中使用， 勿作其

他工业用途！

2、 使用时确保手部是干燥

的！ 切勿将电吹风浸入水中！

3、确保产品远离水，严禁在浴室

或其他盛水容器附近使用电吹风！

4、 电吹风在过热保护装置起作

用时会自动断电，在冷却数分钟之后

便可再次使用！

5、 勿将电吹风进风口或出风口

堵塞，保持进风口网罩清洁，不要使

其被毛发堵塞！

6、 每次使用后， 应立即拔断电

源 ， 待冷

却 后 ， 存

放于通风

良 好 、 干

燥 ， 远离

阳光照射

的地方。

吹

风

使用前，应检查导线是否

良好、进风口是否畅通，左右

摆动几下有无部件松动，输入

电源是否有电。

使用时， 先接通电源，再

打开开关，这样可避免因瞬间

电压过高而影响电机寿命。 如

中途停用，须关上开关。 如短

暂停用，可不关，但须保持进

风畅通， 出风口远离物品，避

免烧坏。 使用时应轻拿轻放，

不要过于摆动， 不要频繁换

挡，以避免部件松动，保持输

入电压相对稳定，延长开关和

电机寿命。 使用过程中如温度

过高、杂音、噪音、转速突然降

低、电机不转、风叶脱落、有焦

臭味、 有异物从风口吹出、电

源线冒烟等不正常现象，应立

即关掉电源， 待查出原因、排

除故障后再行使用。 一次性使

用时间不要太长，间断使用可

延长寿命。

使用完毕后，用干净布擦

外壳，存放干燥处，不能受潮。

存放时间过久， 重新使用时，

应先通电几分钟， 排潮后再

用。

电吹风不得在浴室或湿

度大的地方使用，避免触电危

险。 感应式吹风要定期在轴承

上加油，以免烧坏转子或定子

线圈。 保持电源线绝缘良好，

连接螺钉牢固， 定期检修，就

可达到安全、持久、舒适使用。

使用电吹风时

需注意的几个问题

1、 平时应经常清除粘在

电吹风上的灰尘，防止堵塞风

道、损坏元器件。除尘时，必须

先拔掉电源插头，然后用湿布

擦拭外壳，切忌用汽油等有机

溶剂。擦拭后必须放在阴凉处

晾干才能使用。

2、 电吹风存放时必须注

意防潮、 防重压、 防碰撞、防

尘。 长期不用时，应每月通电

1～2 次，每次 5 分钟，利用其

自身发热来驱潮，使电机不致

损坏。

保养

电吹风突然不转时， 在排除电源

故障后，不妨将其插头拔出插座，自己

动手来点简易检查与维修， 因为有些

故障很容易自己排除。

1、看一看电吹风手柄与电源线的

连接处，因为此处经常扭动，极易造成

胶皮断裂乃至线路扭断， 导致电吹风

电路不通而不转。如线路已断，可用烙

铁焊接，再包上绝缘胶布即可。

2、打开电吹风外壳，检查风扇是

否被头发丝等杂物缠绕。 若上述简易

方法无法使电吹风重转， 则应送专业

维修人员处理。

维修

小贴士


